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Electro lijadoras

Función principal: 

bandas y discos abrasivos.
Uso: 
Son utilizadas en talleres mecánicos, carpinterias,
fontanerías, zapaterías, etc...
Ventajas principales:
- La máquina puede suministrarse sobre una columna y
con un electro-ventilador con la función de aspiración.
- Ninuno de los materiales empleados en la construcción
de la máquina o utilizados en su funcionamiento genera
riesgo para la seguridad y salud del operario.

Potencia                                                                                                   2 CV
R.P.M.                                                                                                         2.800
Tensión de alimentación                                                                    220/380 V
Frecuencia                                                                                               50 Hz.
Banda abrasiva                                                                                       1280 x 125 mm.
Banda abrasiva                                                                                       2000 x 75 mm.
Distancia entre centros bandas                                                         472 mm.
Columna adaptable                                                                              Nº4
Altura columna                                                                                       736 mm.
Altura total                                                                                              1732 mm.
Aspirador aconsejado                                                                          AV-05 (963.80.000) / AV-1 (964.80.000) 
Accesorios de trabajo                                                                           Varios granos
Peso:                                                                                                           74,8 Kg.
Potencia acustica en carga:                                                                94,13 db(A)
Materiales:
Cuerpo                                                                                                      HIERRO FUNDIDO 
Protecciones                                                                                            Acero AP-12
Recubrimiento                                                                                        Pintura amarilla RAL-1003 TEXT. 
Pintura                                                                                                       Pintura gris RAL-7035
Eje                                                                                                                Acero F-125  
Tipo de corriente                                                                                    Trifásica
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